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HOJA TÉCNICA
PRODUCTO:  SELLADOR DE ALTO RENDIMIENTO
MARCA:      KILO CONCENTRADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

APARIENCIA: Pasta viscosa color café claro.

VISCOSIDAD: 950,000cPs – 1,900,000 cPs.

DUREZA: B

SÓLIDOS: 50 +/- 1 % (en peso)

DILUCIÓN: A pistola 3 ½ partes de thinner por 1 de sellador, a
waipe o brocha 2 partes de thinner por 1 de sellador.

SECADO AL TACTO: 7 minutos.

SECADO P/LIJADO: Esperar de 25 a 40 minutos según clima (recomendado)

PESO x GALON: 3.71-3.78 Kg.

El Sellador Marca Kilo Concentrado de Celco, es un sellador de altos sólidos, con
un  alto  rendimiento  (inigualable  por  la  competencia),  resalta  las  betas  de  la
madera y protege la composición de la misma, debido a su dureza y alto brillo es
posible usarlo como acabado final en el mueble.

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo
protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía
de referencia  del producto evaluado a nuestro  leal saber  y entender.  Es responsabilidad del cliente hacer  sus pruebas, para
comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A.  se reserva el derecho de
modificar dicha información en el momento que considere pertinente.


